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La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni contenute sono rappresentative delle caratteristiche tipiche del materiale e corrispondono alle nostre attuali 

conoscenze. Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. È responsabilità dell’utilizzatore verificare l’idoneità del prodotto per l'impiego previsto. I nostri tecnici 

sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti. 

 

 

 

SEZIONE: RIVESTIMENTI A SPESSORE 

TIPOLOGIA: ESTERNO 

 

SCHEDA TECNICA 
 

 

“INTOSIL” 
(Intonachino a base di silicato di potassio) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI  

rivestimento a spessore formulato con l'utilizzo di silicato di potassio in grado di legare col supporto 

minerale mediante silicatizzazione e produrre quindi sia un consolidamento ed irrobustimento del 

muro che un mantenimento della traspirabilità al vapore acqueo. Tali silicati, essendo leganti non 

filmogeni, lasciano quindi aperta la superficie del supporto all’evaporazione dell’umidità contenuta 

nel muro, che del resto è la principale causa di degrado degli edifici conferendo quindi a INTOSIL 

un aspetto minerale opaco, resistenza e non propagazione della fiamma, grande resistenza ai raggi 

U.V., grande resistenza agli agenti atmosferici, grande resistenza agli inquinanti atmosferici, presa 

di sporco scarsa o nulla, elevata permeabilità al vapore acqueo, ridotto assorbimento di acqua. 

 

APPLICAZIONE  

 

Prima mano: stendere il rivestimento in modo uniforme 

sulla superficie da trattare mediante l'utilizzo di spatola in 

acciaio. 

Seconda mano: ripetere la procedura come sopra e 

successivamente motivare la superficie a piacimento con 

spatola in plastica.  

Temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C. 

 

 

 

CICLO APPLICATIVO  

in presenza di supporti nuovi, dopo un’accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una 

prima mano di COLORSIL PRIMER e, successivamente, di due mani di INTOSIL; diversamente in 

presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le 

vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che 

potrebbe causare una barriera anti-aggrappante. Procedere poi all’applicazione di una prima mano 

sempre di COLORSIL PRIMER e, successivamente, di due mani di INTOSIL. 

 

DILUIZIONE  

pronto all’uso. 

http://www.rileco.it/
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DATI TECNICI  

 

Resa 
2,8 – 3,0 Kg/m2 a seconda della granulometria del 

prodotto 

Peso specifico 1,85 +/- 0,05 g/cc 

Aspetto opaco 

Colore Bianco e colori di cartella 

Pigmento Biossido di titanio 

Legante Silicato di potassio 

Cariche 
Carbonato di calcio, polvere di quarzo, polvere di 

marmo, graniglie di marmo 

Coefficiente di diffusione d’acqua Sd < 0,32 m 

Tempo di essiccazione al tatto 
90 – 120 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa 

= 75%) 

Tempo di essiccazione totale 
24 - 48 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 

75%) 
Confezioni KG: 25 

 

IMMAGAZZINAMENTO  

Conservare la confezione ben sigillata in luogo fresco ed asciutto a temperature comprese tra i +5°c 

ed i 35 °C 
 

VOCI DI CAPITOLATO  

Applicazione in due mani di rivestimento a spessore per esterni INTOSIL a base di silicato di 

potassio, carbonato di calcio, polvere di quarzo e graniglie di marmo. Il prodotto sarà applicato con 

spatola in acciaio in modo omogeneo in un’unica passata e successivamente tirato mediante spatola 

in plastica; il tutto previa spazzolatura e/o raschiatura del supporto ed applicazione di una mano di 

fissativo COLORSIL PRIMER. Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei 

pavimenti, degli infissi e degli impianti. 

AVVERTENZE: proteggere l’applicazione fresca per 6-8 ore dall’azione diretta di sole, pioggia e 

vento. 
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