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PEDONABILE

Prodotto pedonabile

Prodotto anticondensa
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ANTICONDENSA

Prodotto termico

.

TERMICO

Prodotto a base
minerale

@

MINERALE

TRASPIRABILITA” (EN ISO 7783-1/ EN 1062-1)
CLASSE V1 (Alta traspirabilita): S¢ < 0,14 m
CLASSE V2 (Media traspirabilita):0,14 <S4 < 1,4 m
CLASSE V3 (Bassa traspirabilita): Sq > 1,4 m

COPERTURA (ISO 6504-3)

Classe 1: rapporto di contrasto > 99,5 %
Classe 2: 98% <rapporto di contrasto < 99,5 %
Classe 3: 95% <rapporto di contrasto < 98 %
Classe 4: rapporto di contrasto < 95 %

LAVABILITA” (UNI EN 13300)

Classe 1 (eccellente): Ldf <5 um

Classe 2 (buona): 5 um < Ldf < 20 um
Classe 3 (moderata): 20 um < Ldf < 70 um
Classe 4 (scarsa): 70 um > Ldf

Classe 5 (molto scarsa): 70 um < Ldf

BRILLANTEZZA (ISO 2813)
Opaco: 0 - 10 GLOSS
Satinato: 10 - 60 GLOSS
Lucido: 60 — 100 GLOSS

Prodotto per esterno

PER ESTERNO

Prodotto Bio

BIO

Prodotto resistente ad
agenti chimici

RESISTENTE AD
AGENTI CHIMICI

Alte Prestazioni Murarie
del film secco alle
muffe, alghe e batteri
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